Tuberia Novafort
@400mm (elevador)

PLANTA

Tapa metdlica H.D
B125

Nivel de acera

Tapa metélica H.D
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Concreto con agregado de
grava triturada %", piedra
chispa y arena (mezcla
por volumen 2 de piedra
%7, 1 de chispa, 2 de
arena y 1 cemento)

Tuberia Novafort
@400mm (elevador)

Base caja plastica
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Conexion al elevador
tuberia Novafort
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Conexion a
caucho + tuberia
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Tuberia Novafort
2160mm

replantillo con piedra %" —
%" compactada
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NOTAS

Generales:

- El diseno contempla una altura de la cdmara hasta 2000 mm, para alturas mayores
se debera realizar un disefio particular.

- Las medidas estan dadas en milimetros a menos que se indique de otra manera.
Hormigoén:

- El hormigén debera tener una resistencia a la compresion a los 28 dias de 280 Kg/cm?
para camara de valvula; se debera utilizar un acelerante de fraguado libre de cloruros;

ademés se utilizaran aditivos impermeabilizantes.

Acero:
- El acero de refuerzo para la caja sera de fy= 4200 kg/cm2 acero soldable Norma
INEN: 2167.

- El recubrimiento del acero de refuerzo sera: 25 mm

- El didmetro de doblado en la cara interior de las varillas longitudinales sera 6 veces su
didmetro y para estribos seré de 4 veces.
Especificaciones varias:

- Para tapas, tuberias, etc. referirse a normas técnicas del producto correspondiente.
Varios

- Este plano reemplaza al ALC-1851 Rev.4

- El cuerpo de la tapa de las cajas B125 y la base deben estar fabricadas en hierro
ductil grado 80-55-06 segiin Norma ASTM A 536.

- La carga de ensayo de la tapa es de 125 KN segun la norma EN 124.
- Ver norma técnica de Producto NTP-IA-004.
- Ver rotulacion de tapa ESQ. 555.

- Para mayor informacion referirse a las normas técnicas de Interagua.
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