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CONSULTAS DEL 18-SEPTIEMBRE-2017  

 
1.- Les solicitamos amablemente toda y cualquier información existente sobre a que nivel (profundidad/cota) se 

encuentra el firme, base o sustrato rocoso - bedrock, al largo del corredor predefinido en los pliegos. 

 

ACLARACIÓN.- DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS DE LA MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL, PARA EL SUR DE LA CIUDAD EN EL SITIO DEL ESTADIO RAMÓN 

UNAMUNO SE REALIZÓ UNA APROXIMACIÓN DEL SEMIESPACIO  A UNA PROFUNDIDAD DE 

145 A 150M. MIENTRAS EN ESCLUSAS SE ESTIMÓ EL SEMIESPACIO A UNA PROFUNDIDAD DE 

100M. DICHO ESTO LA PROFUNDIDAD DEL MACIZO ROCOSO PUEDE SER SIMILAR O SUPERIOR 

A LAS PROFUNDIDADES QUE SE ESTIMARON EL SEMIESPACIO. NO SE DISPONE SONDEOS TAN 

PROFUNDOS QUE VERIFIQUEN LA PROFUNDIDAD DEL MACIZO ROCOSO PARA ESTA ZONA. 


