
“DISEÑO-CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN PRADERA – 

ESCLUSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”  

PROCESO EMAPAG EP-LPI-001-2017 

 

CIRCULAR DE ENMIENDA DEL DOCUMENTO DE LICITACIÓN No. 4 

01-NOVIEMBRE-2017 
 

A – EN LA SECCIÓN VI. REQUISITOS DEL CONTRATANTE, TABLA 1 PERSONAL CLAVE Y 

REQUISITOS EXIGIDOS, PARA EL RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALIDAD, EL JEFE DE 

SERVICIOS BÁSICOS – INFRAESTRUCTURA SUBTERRÁNEA EXISTENTE Y OPERADOR DE 

MICROTUNELADORA: 

DONDE DICE: 

Responsable del 

Control de Calidad 

Profesional Certificado para 

realizar este tipo de trabajo  

 Diez (10) años de experiencia en la 

Industria de Microtunelaje de los cuales 

cinco (5) años deben ser en posiciones de 

responsabilidad similar 

Jefe de Servicios 

Básicos – 

Infraestructura 

Subterránea Existente 

Profesional Calificado para 

realizar este tipo de trabajo 

 Diez (10) años de experiencia en la 

Industria de Microtunelaje de los cuales 

cinco (5) años deben ser en posiciones de 

responsabilidad similar 

Operador de 

Microtuneladora 

Profesional Certificado para 

realizar este tipo de trabajo 

 Mínimo de quince (15) años de 

experiencia en la Industria de 

Microtunelaje de los cuales cinco (5) 

años deben ser como Operador de 

Microtuneladora de Presión Balanceada 

 Mínimo cinco (5) proyectos de 

construcción de microtunelaje en 

condiciones similares de suelo y agua 

subterránea, y con similar diámetro y 

rango de empuje (“driving range”)  

DEBE DECIR: 

Responsable del 

Control de Calidad 

Profesional Certificado para 

realizar este tipo de trabajo  

 Cinco (5) años de experiencia en la 

Industria de Microtunelaje en posiciones 

de responsabilidad similar 

Jefe de Servicios 

Básicos – 

Infraestructura 

Subterránea Existente 

Profesional Calificado para 

realizar este tipo de trabajo 

 "Título de ingeniero civil y cinco (5) 

años de experiencia en construcción de 

obras de agua potable, alcantarillado y/o 

drenaje pluvial". 

Operador de 

Microtuneladora 

Profesional Certificado para 

realizar este tipo de trabajo 

 Mínimo de quince (15) años de 

experiencia en la Industria de 

Microtunelaje de los cuales cinco (5) 

años deben ser como Operador de 

Microtuneladora de Presión Balanceada 

y/o Tuneladora de Lodos 

 Mínimo cinco (5) proyectos de 

construcción de microtunelaje en 

condiciones similares de suelo y agua 

subterránea, y con similar diámetro y 

rango de empuje (“driving range”)  

 

 

 


