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ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR LOS LICITANTES 

 

 

CONSULTAS DEL 12-AGOSTO-2019  

1. En el documento de Especificaciones, Técnicas División II, numeral 2.4.6 SISTEMAS HDMI, 

SERVIDORES, sobre las características mínimas exigibles consta el modelo de un servidor tipo 

Desktop con un microprocesador Inter ® Core i3 7ma generación. 

 

1. Considerando que el Swtich industrial administrable y el Firewall industrial pueden estar ubicados 

en un stand tipo rack. ¿Es posible ofertar un servidor de similares o mayores características técnicas 

que no sea Descktop si no para montar en un stand tipo rack? 

2. Considerando que algunos servidores incorporan microprocesadores de mayor integración a la 

pedida en las características. Es posible ofertar un servidor con un microprocesador de mejores 

características al pedido, es decir un procesador de una mayor familia a la Core i3, por ejemplo un 

Core i5, Core i7 o Intel Xeon? 

ACLARACIÓN.- PUEDE OFERTARSE UN SERVIDOR QUE PUEDE ESTAR UBICADO EN UN 

STAND TIPO RACK, TODA VEZ QUE VA A SER ESTACIONARIO SE SOLICITA CON MONITOR. 

LA PROPUESTA DEBE INCLUIR UN RACK PARA SERVIDORES DE AL MENOS 24 UR 

CONFORME LA NORMATIVA EIA/TIA Y LA PLATAFORMA OPERATIVA SUGERIDA SEA 

WINDOWS SERVER. EL MICROPROCESADOR PUEDE SER CORE I7 DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

O INTEL XEON.  

2. En el documento de Especificaciones, Técnicas División II, numeral 2.4.2 CAMARAS IP, sobre las 

características mínimas exigibles consta una protección mínima IP68. 

 

Considerando que la protección IP68 es a prueba de inmersión completa bajo el agua por largos 

períodos de tiempo. Y la protección IP66 no ingresa polvo bajo ninguna circunstancia y no ingresa agua 

bajo chorros potentes de agua en todas sus direcciones 

 

¿Se puede ofertar una Cámara con las mismas especificaciones Técnicas a las pedidas con protección 

IP66 que pueden trabajar sin problemas bajo condiciones climatológicas a campo abierto? 

ACLARACIÓN.- SE PUEDE OFERTAR CÁMARAS CON ENCAPSULAMIENTO IP66. 

 


