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ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR LOS LICITANTES 

 

 

CONSULTAS DEL 13-AGOSTO-2019  

1. Teniendo en cuenta que el tipo de aplicación es agua cruda y donde típicamente se esperan valores altos 

de Nitratos, Nitritos, orgánicos y TSS, se solicita acepten sondas con mínimos de detección un poco 

más alto que lo especificado, sin comprometer la precisión ni la resolución de la medida. Así: 

 Nitrato (NO3-N): desde 0.06 mg/L 

 Nitrito (NO2-N): desde 0.1 mg/L 

 DBO y/o DQO: desde 6 mg/L 

 Solidos Suspendidos Totales: desde 30 mg/L 

 

ACLARACIÓN.- SE RATIFICAN LOS VALORES DE: RANGO, PRECISIÓN Y RESOLUCIÓN 

PARA LOS PARÁMETROS NITRATOS, NITRITOS, DBO, DQO Y SST.  

2. Para el sensor de hidrocarburos en el agua: 

Se acepta Resolución = 0.1 ppb (µ/L) como PAH? 

 

ACLARACIÓN.- SE RATIFICAN LOS VALORES DE: RANGO, PRECISIÓN Y RESOLUCIÓN 

PARA LA MEDICIÓN DE HIDROCARBUROS EN EL AGUA. 

3. a) PARA EL ANALIZADOR DE NITROGENO TOTAL / FOSFORO TOTAL: Se solicita aceptar 

la medición de Nitrógeno Total por medición fotométrica UV a 220 nm tras la digestión con persulfato 

en un medio alcalino. La medición de Kjeldahl solicitada solo es una fracción del Nitrógeno Total de 

la muestra. 

 

b) PARA EL ANALIZADOR DE NITROGENO TOTAL / FOSFORO TOTAL: Debido a que 

nuestro analizador combina para medición simultánea de Nitrógeno Total / Fosforo Total a diferentes 

longitudes de onda y rangos, las precisiones y mínimos de detección son diferentes. Se solicita aceptar 

para Nitrógeno Total 

 Precisión: mejor que 4% full escala 

 Límite de detección: ≤100 µ/L  

 

ACLARACIÓN.-  

 

a) TAL COMO LO INDICAN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ES FACTIBLE 

SELECCIONAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN MÁS APROPIADO, DE TAL MANERA QUE 

SE CUMPLA POR LO MENOS CON EL RANGO DE MEDIDA SELECCIONADO. SI LA 

ALTERNATIVA PROPUESTA CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

INDICADOS, SE ACEPTA LA SOLICITUD.  

 

b) ENTENDIENDO QUE ES FACTIBLE SELECCIONAR EL MÉTODO DE MEDICIÓN MÁS 

APROPIADO, DE TAL MANERA QUE SE CUMPLA POR LO MENOS CON EL RANGO DE 

MEDIDA SELECCIONADO, SE RATIFICAN LOS VALORES DE: RANGO, PRECISIÓN Y 

LÍMITE DE DETECCIÓN PARA LA MEDICIÓN DE NITRÓGENO TOTAL/FOSFORO 

TOTAL. 

 

 


