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ACLARACIÓN DE CONSULTAS EFECTUADAS POR LOS LICITANTES 

 

 

CONSULTAS DEL 14-AGOSTO-2019  

1. A qué se hace referencia con Servidores HDMI mencionados en la sección 2.3.6? 

ACLARACIÓN.- SE ACEPTAN SERVIDORES PARA MONTAJE EN RACK CONFORME SE 

INDICÓ EN CONSULTAS ANTERIORES. LA PROPUESTA INCLUIRÁ LOS GABINETES DE RACK 

PARA SERVIDORES. 

 
2. Favor especificar cómo se debe hacer la conexión al sistema Scada de Interagua (qué medio de 

comunicación se debe usar) desde los puntos remotos que se consideran para este proyecto. 

 

ACLARACIÓN.- EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ES INALÁMBRICO, A TRAVÉS DE 

PLATAFORMA CELULAR, TRANSFERENCIA DE DATA GPRS O EDGE O HSPA O LTE. REVISAR 

PLANOS DE CONTROL Y TELECOMUNICACIONES ADJUNTOS A LA SECCIÓN VII. 

REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS, ADICIONALMENTE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS PARA ENLACES. 

 
3. La conexión al sistema Scada desde los puntos remotos va a ser permanente o de manera intermitente? 

 

ACLARACIÓN.- LA CONEXIÓN DEBE SER PERMANENTE. 

 
4. Las características que se mencionan en las sección 2.4.6 son de un equipo tipo desktop, no tipo 

servidor. Es suficiente entonces con incluir en la propuesta computadores tipo desktop? 

 

ACLARACIÓN.- SE ACEPTAN SERVIDORES (NO COMPUTADORES) PARA MONTAJE EN 

RACK CONFORME SE INDICÓ EN CONSULTAS ANTERIORES. LA PROPUESTA INCLUIRÁ LOS 

GABINETES DE RACK PARA SERVIDORES. 

 
5. Para el periodo de operación , es necesario un operador por cada caseta? 

 

ACLARACIÓN.- NO ES NECESARIO. 

 
6. Cada qué periodo de tiempo se deben tomar las muestras ? 

 

ACLARACIÓN.- CADA 15 MINUTOS. 

 
7. El dosificador automático puede tener categoría IP67 ? 

 

ACLARACIÓN.- SI SE ACEPTA TENER IP67.  

 
8. Cuáles son los rangos de medición de los sensores de la estación Hidrológica ? 

 

ACLARACIÓN.- LOS RANGOS DEBEN SER DE UNA ESTACIÓN HIDROMETEREOLÓGICA 

ESTÁNDAR. 

 
9. Cuantas botellas mínimo debe contener el muestreador automático ? 

 

ACLARACIÓN.- DE 1 A 12 BOTELLAS. 

 
10. Las casetas deben tener aire acondicionado ? 

 

ACLARACIÓN.- SI, TAL COMO SE OBSERVA EN EL PLANO ELÉCTRICO UNIFILAR ADJUNTO 

A LA SECCIÓN VII. REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS, ADICIONALMENTE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. 


